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Rivoluzione energetica
In piscina: come tagliare i costi
delle pompe di filtrazione
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Gestire una piscina
pubblica significa garantire
standard igienici elevatissimi e, al
contempo, fare i conti con bollette elet-
triche spesso proibitive e che continuano ad
aumentare.

La buona notizia? Si pud fare qualcosa! L'adozione

di sistemi di variazione di velocita per i motori delle

pompe di filtrazione e una delle soluzioni piu effi-
caci per abbattere questi costi, con risparmi ener-
getici che possono raggiungere il 60-70%.

Ma come funziona esattamente e perché
permette di ottenere risultati cosi stra-
ordinari? Scopriamolo insieme in

modo semplice.
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Come funziona il sistema in piscina?

Nei sistemi tradizionali, la pompa di filtrazione lavora a una sola velocita: gira sem-
pre al massimo dei giri, indipendentemente dal reale carico di bagnanti o dalle ne-

cessita effettive dell'impianto.

Un dispositivo applicato alla pompa agisce come un "acceleratore"” intelligente. Per-
mette di modulare i giri del motore, rallentandolo o accelerandolo in base alle esi-
genze. L'acqua non viene forzata continuamente alla massima potenza, ma circola

in modo costante e calibrato.

Perché si ottiene un risparmio ener-
getico cosi elevato?

Il segreto sta in una semplice legge fi-
sica che regola il funzionamento delle
pompe centrifughe: la legge di affini-
ta. Questa legge matematica regola il
comportamento delle macchine idrau-
liche, come le pompe centrifughe del-
le piscine e dimostra che ridurre leg-
germente la velocita di rotazione di un
motore genera un risparmio energetico
esponenziale.

Praticamente se io diminuisco del 20%
la velocita della pompa non significa
diminuire i consumi del 20% bensi di
quasi il 48%! Questo accade perché lo
sforzo richiesto al motore per spinge-
re l'acqua attraverso i tubi diminuisce
drasticamente.
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Per una piscina pubblica, questo si traduce in vantaggi enormi:

+ Funzionamento H24 a basso regime: Molti gestori programmano linverter per
far girare la pompa a velocita ridotta per tutta la notte o nei momenti di chiusura.
A bassa velocita la pompa consuma una frazione minima di energia, pur mante-
nendo l'acqua cristallina e perfettamente igienizzata.
« Minore usura meccanica: Far girare il motore a velocita inferiori:
- riduce lo stress su cuscinetti, tenute meccaniche e tubazioni,
- abbassa drasticamente la temperatura di esercizio,
- elimina i colpi d'ariete con le rampe di accelerazione e decelerazione in av-

vio e fermata della pompa,

- allunga la vita utile di pompe e impianto.
« Silenziosita: Nelle ore serali o in strutture con centri benessere annessi, un mo-
tore che gira a bassi regimi e estremamente silenzioso.
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Figura 1 - Piscine Sciorba (GE)

Gestione intelligente e qualita dell'acqua

L'impiego di questi sistemi (specialmente quelli dotati di connessione smart/WiFi)

permette di creare dei programmi personalizzati su misura per l'impianto e gesten-

do il funzionamento delle pompe permette di ridurre i consumi senza influire sulla
portata dell'impianto.

- Durante le ore di punta (es. lezioni di nuoto o grande affluenza): viene portata
la pompa ad un regime adeguato a garantire un ricambio rapido e far fronte al
grande carico organico.

+ Nelle ore di minor afflusso di bagnanti: il dispositivo permette di adeguare il
funzionamento ad un regime minore.

+ Nelle ore notturne o di chiusura: la velocita viene impostata a frequenza anco-
ra minore, garantendo il filtraggio continuo ma con consumi irrisori.

Inoltre, un flusso d'acqua piu lento all'interno del filtro a sabbia aumenta l'efficacia
di ritenzione delle impurita, restituendo un'acqua ancora pit limpida.

Il gestore di un impianto natatorio puo facilmente adattare la velocita delle pompe
alle variazioni di affluenza direttamente dall'ufficio, senza recarsi nel locale tecnico.
Grazie al monitoraggio preciso e alla capacita di fine-tuning dei singoli parametri
tramite la webapp, e possibile ottenere risparmi energetici considerevoli, rendendo
l'investimento particolarmente vantaggioso.
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Telecontrollo

Collegando il sistema via web e possibile:

- (Controllare in remoto lo stato di funzionamento delle pompe

- Variarne i parametri e resettare eventuali errori

- Ricevere via mail eventuali allarmi sul funzionamento delle stesse

| benefici economici

Installare queste apparecchiature sulle pompe di filtrazione per piscina compor-
ta un investimento iniziale che viene ammortizzato in tempi molto brevi, spesso
in 18-24 mesi. Passare da una pompa a velocita fissa a un sistema gestito in
modo intelligente permette di tagliare i consumi dal 40% fino al 70%.

Alcuni risultati raggiunti (abbiamo riportato solo alcuni impianti):

Kw

consumati in |%

precedenza [risparmio

senza SEPRA
Piscina comunale di CHIAVARI consumati anziché 267.900( 65,88%
Piscina comunale di JESI " " 96.000| 63,13%
Piscina ITI di LUCCA - i 75.700| 64,99%
Piscina comunale di FORNOVO DI TARO i " 72.600| 62,67%
Piscina comunale di CHIANCIANO TERME i " 71.300| 72,51%
Piscina comunale di CORTONA i - 67.300| 72,21%
Piscina comunale di SAVONA (ZANELLI) g i 119.400| 72,28%
Piscina di LERICI "CICCI ROLLA" (invernale) = 3 47.000|] 56,38%
Piscina coperta CIRCOLO RONCHI VERDI (TO) " " 43,900 57,63%
Piscina intercomunale di MOIE v " 252.700| 68,62%
Piscina comunale di TAVULLIA = & 95.800| 76,41%
Piscina comunale di PESARO SPORT VILLAGE " " 322.300f 65,47%
Piscine SCIORBA — Genova i L 321.400( 70,22%
Piscina comunale di CARUGATE 6 . 106.500( 63,94%
Piscina Centro Sportivo BABEL (Roma) " " 57.100| 69,88%
Piscina comunale di UMBERTIDE & & 122.400| 68,87%

Nel corso del 2025 sono stati risparmiati su tutti i ns. impianti oltre 2GWh di
corrente elettrica con un risparmio anche in termini di emissioni di 500 ton-
nellate equivalenti di petrolio (TEP) aiutando gli impianti natatori ad essere
pil sostenibili, oltre che aver permesso loro di risparmiare diverse decine di
migliaia di euro.
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Figura 2. Piscine di Moie (AN)
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Conclusione
. ]

Lintegrazione di un sistema di modulazione sui
motori delle pompe di filtrazione non e solo una
scelta volta al risparmio economico, ma rappresenta
un passo fondamentale verso la sostenibilita e la mo-
dernizzazione dell'impianto. Coniugare la massima quali-
ta dell'acqua con la riduzione degli sprechi elettrici e oggi

possibile, migliorando la gestione quotidiana dell'intera
struttura.

Un'analoga soluzione pu0 essere adottata anche sui
motori delle Unita di Trattamento Aria di vecchia
generazione con ulteriori risparmi sulla bollet-
ta elettrica, senza dover affrontare onerosi
investimenti per la loro sostituzione in-

tegrale.
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